
- Lichtstraat Profielplaat polycarbonaat 
  20 mm dikte 45 mm opstand
- Uitlatting
- Geperforeerd stalen profiel 500 x 92 mm
- IPE 200 - licht hellend geplaatst, 5 mm per m

Stalen koker 
80 x 80 x 5 mm - Draagstructuur in Stalen kolomkokers

  80 x 80 x 5 mm
- Secundaire structuur
  L-profielen 50 x 50 x 4 mm
- Verticale uitlatting 60 x 15 mm
- Horizontale houten latten 45 x 20 mm

Zitbank houten latten 45 x 45 mm
HOH 60 mm
Op Stalen T-profiel 60 x 60 x 7 mm

- Vloer in polierbeton 150 mm
- Gestabiliseerd zand 150 mm vloerverwarmingschape + afwerking in tegels

vloerisolatie(240 mm) chape met XPS korrels
ondervloer in licht gewapend beton cfr. stabil.

2 x HEA140

vloerverwarmingschape + afwerking in tegels
vloerisolatie(240 mm) chape met XPS korrels
ondervloer in licht gewapend beton cfr. stabil.

21.38

- EPDM
- PUR Isolatie 160 mm
- Dampscherm
- OSB 18 mm
- Houten balken 150 x 70 mm HOH 450 mm
  Hellend geplaatst - 1,5 cm per m

WAND IN HOUTSKETLETBOUW
- Horizontale latten 45 x 20 MM
- Verticale uitlatting 60 x 15 mm
- Zwarte bouwfolie - waterkering
- OSB 18 mm
- Geïsoleerde stijlwand 
  - kepers 180 x 35 mm 
  + Rotswol 180 mm
- Dampscherm
- Binnenafwrking in betonplex 18 mm

Houten schuifraam

ZITBANK 
houten latten 
45 x 45 mm
HOH 60 mm
Op Stalen T-profiel 
60 x 60 x 7 mm

- Vloerafwerking 120 mm
- Isolerende chape 200 mm
- Betonplaat cfr stabiliteitsstudie

Plooitafel in 
betonplex 18 mm

- Buitenvloer in polierbeton 150 mm
  helt af naar groenzone
- gestabiliseerd zand 150 mm



VLOERPAS + 3 CM
TOT OP HOOGTE DORPEL 
INKOMDEUR

24.69

Nieuwe velux 
76 cm b x 98 cm h
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